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Unternehmensgruppe D-85748 Garching Telefax D 89 / 329 50 - 6505
TUV Sliddeutschiand

AUTOMOTIVE
Technischer Bericht

Nr.:351-0536-04

Hersteller:BMW

Typ: 187 Seite: ]

Datenblatt fiir die Begutachtung von
Personenkraftwagen auf lhre
Eignung als Prifungsfahrzeuge

Priifgrundlage: Richtlinie fir die Begutachtung von Personenkraftwagen
auf ihre Eignung als Prufungsfahrzeuge in der Fassung
vom 01.10.1998
Angaben zum vermessenen Fahrzeug
Fahrzeughersteller: Bayerische Motoren-Werke AG,
Petueiring 130
80788 Minchen
ABE-Nr.: e1*2001/116*0287*
Typ: 187

Verkaufshezeichnung:

Ausfiihrung des vermessenen Fahrzeugs, 120d
insbesondere Zahl der Tiiren auf der rechten Seite: 2
Schiebedach: wahlweise ja

Die Priifergebnisse gelten auch fiir die Ausfiihrungen:

Die Prufergebnisse gelten fir alle in den oben genannten Genehmigungen enthalte-
nen Fahrzeugausfithrungen / Varianten, Ausriistungen / Versionen, sofern der Fahr-
lehrersitz mit einer Héhenverstellung ausgeriistet ist.
Die-Senderausstatiung-Park-Distance-Control-{PBC)-darf-nicht-eingebaut-bzw—mtf
” : i
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i L
\ I / Ebene Doppelbedienung

Priifergebnisse

1 Allgemeines
1.1 Zahl der Tiiren { > 2 rechts): 2
1.2 Bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit ( = 130 km/h): >130 km/h

1.3 Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom
Sitz des Priifenden aus wahrnehmbar:

ja [ nein

1.4 Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit fiir den Priifenden méglich:-
X ja [ ] nein

1.5 Freiraum in mm zwischen Riicksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-
Hinterkante (L.6): 210mm

1.6 Doppelbedienungseinrichtung
Hersteller:
Typ: nicht eingebaut, wurde simuliert

Genehmigungs-Nr.:
oder
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MaR H7 (FuBfreiheit des Fahriehrers): 270mm
2  Sitzplatz des Priifenden

2.1 Fahrlehrersitz Serienausstattung:

X ja [ ] nein

Fahrlehrersitz Sonderausstattung (Beschreibung): mit Héhenverstellung

2.2 Riickenlehnenwinkel W41 des Fahrlehrersitzes (25° + 3°): 25°+3°

2.3 Bei der Vermessung benutzte, von vorn gezédhlte Raste des Fahrlehrersit-

zes (Raste 1 entspricht vorderster Stellung): auf 112 gestellt

Héhenverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung): mechanisch oder

elektrisch

Neigungsverstellung des Fahriehrersitzes (Beschreibung): mechanisch
oder
elektrisch

2.4 Abmessungen

L3 L4 | L5 | L6 | L8 | B3 | H3 | H4 | H5 | Hs
MaRR mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
Istwert 400 | 460 | 750 | 210 | 150 | 350 | 100 | 340 | 830 | 910
Sollwerte | 400 | 460" | 700 | 200" | 150 | 300 | 100 | 340” | 800 | 885

ECE-R32 erfiillt bei L5 < 700 mm: ja [ 1 nein

3 Sitzplatz des Fahrlehrers
Abmessungen

L1 L2 L7 HA1 H2 H7

Mafh mm mm mm mm mm mm

Istwert 540 | 520 | 250 | 840 | 950 | 270

Sollwerte | 440 | 485° | 250 | 800 | 900 | 260
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1)

2)

Bemerkungen
Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie fur die Begutachtung von
Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prifungsfahrzeuge vom 29.10.2002

Dieses Datenblatt umfalit die Seiten 1 bis 4.

Garching 26.07.04

far den Kraftfahrzeugverkehr

Die Sollwerte fiir L4 oder L6 kénnen geringfligig unterschritten werden, wenn L4
+ L6 = 660 mm ist.

Die Sollwerte fiir L1 oder L2 kénnen geringfligig unterschritten werden, wenn L1
+12 > 925 mm ist.

Die Sitzhéhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Ful-
raumidnge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.
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