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Datenblatt fur die Begutachtung von Personenkraftwagen
auf ihre Eignung als Prifungsfahrzeuge

Pruafgrundlage:

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller:

EG-Typgenehmigung / ABE-Nr.

Typ / Feld D2 der ZB Teil I:

Verkaufshezeichnung:

Ausfuhrung, inshesondere Zahl der Turen auf
der rechten Seite:

Antriebsart:

Schiebedach:

Die Prufergebnisse gelten auch fir folgende
Ausfihrungen:

Richtlinie fur die Begutachtung von Personenkraftwagen
auf ihre Eignung als Prifungsfahrzeuge in der Fassung

vom 12.07.2021

(Anlage 7 Nr. 2.2.4 und Nr. 2.2.16 Fahrerlaubnisverord-
nung vom 12.07.2021)

BMW AG
KnorrstraRe 147
D-80788 Miinchen

e1*2018/858*00153*00-?7?

Uix

X1

AC, Kombilimousine
4, davon auf der rechten Fahrzeuglangsseite 2 Tiren

Ottomotor / Dieselmotor / Hybridmotor
O Gasmotor
Elektroantrieb

wahlweise

Fir Fahrzeuge mit 0. g. Genehmigungsstand und den
folgenden Nachtragen, vorausgesetzt die Innenraum-
mal3e werden nicht nachhaltig verandert
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Prifergebnisse
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1.7

Grund der Erweiterung -
Allgemeines

Zahl der Turen (> 2 rechts), unabhéngig zu

offnen: 4 (2 rechts)
Bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit

(> 130 km/n): erfullt
Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger

wahrnehmbar

vom Beifahrersitz: ja
vom Sitz des aaSoP: ja

Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit
fir den aaSoP maoglich: ja

Freiraum in mm zwischen Rucksitz-Vorder-
kante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6): 250 mm

Doppelbedienungseinrichtung

Hersteller:
Typ:
Genehmigungs-Nr.:
An einer Stelle aus- und einschaltbar:

Deutlich wahrnehmbares akustisches oder
optisches Signal:

Jeweilige Schalterstellung fiir aaSoP deutlich
erkennbar:

[]

[]
Schalter fir aaSoP gut sichtbar: |:| ja

L]

oder Mal3 H7 (Ful3freiheit des Fahrlehrers): 280 mm

Sicht aus dem Fahrzeug ist durch nachtrag-
lich eingebaute Sitze oder dunkle Folien
auf den Scheiben eingeschrank: |:| ja

NN

L]

O OO O

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

Nein®

*) siehe auch Punkt 4. Bemerkungen
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2 Sitzplatz des aaSoP

2.1  Fabhrlehrersitz Serienausstattung:

Fahrlehrersitz Sonderausstattung (Beschrei-
bung):

2.2 Rickenlehnenwinkel W41 des Fahrlehrersit-
zes 25° + 3°):

2.3 Beider Vermessung benutzte, von vorn ge-
zéhlte Raste des Fahrlehrersitzes (Raste 1
entspricht vorderster Stellung) bzw. Abstand
von vorderster Stellung:

Hohenverstellung des Fahrlehrersitzes
(Beschreibung):

Neigungsverstellung des Fahrlehrersitzes
(Beschreibung):

2.4  Abmessungen

ja |:| nein

Basissitz mit el. verstellbarer L&ngs-/Hohen-/Nei-
gungs- und Lehnenverstellung

Sportsitz mit el. verstellbarer Langs-/Hohen-/Nei-
gungs- und Lehnenverstellung

25°

Stufenfrei verstellbar, Prifung bei IST-Maf3 L7
Stufenfrei verstellbar, Prifung bei IST-MalR H3

Stufenfrei verstellbar, Prifung 25°

MaR L3 L4 L5 L6
[mm] | [mm] | [mm] [mm]

L8 B3 H3 H4 | H5 H6
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]

Ist-Werte 460 470 750 250

180 510 100 400 830 910

Soll-Werte 400 | 4601 | 700 200D

150 300 100 | 3403 | 800 885

bei L5 < 700 mm

bei L5 =700 mm

ECE-R32 erfillt: |:| ja |:| nein entfallt

1) Die Soll-Werte fiir L4 oder L6 kénnen geringfiigig unterschritten werden, wenn L4 + L6 > 660 mm ist.

3) Die Sitzhohe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine FuRraumlénge L3 von mindestens 450 mm

vorhanden ist.
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3 Sitzplatz des Fahrlehrers
Abmessungen
MaR L1 L2 L7 H1 H2 H7
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Ist-Werte 550 500 250 890 1010 280
Soll-Werte 4402 485 2) 250 800 900 260
4 Bemerkungen: zul.7 Die Lichtdurchlassigkeit darf fiir die Scheiben am Fahrzeug
nicht weniger als 70% betragen. Starker getonte Scheiben
sind jedoch zul., wenn die Fz serienmaRig u. werkseitig da-
mit ausgerustet sind u. die Lichtdurchléassigkeit einen Mess-
wert von 15 % nicht unterschreitet (FEV, PrifungsRili 3.1.2.5
i. V. m. der Dreizehnten Verordnung zur Anderung der Fahr-
erlaubnisverordnung)
5. Auflagen entfallt

Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie fur die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eig-
nung als Prifungsfahrzeuge in der Fassung vom 12.07.2021
(Anlage 7 Nr. 2.2.4 und Nr. 2.2.16 Fahrerlaubnisverordnung vom 12.07.2021)

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 4.

Miinchen, den 27.02.2023

TUV SUD Auto Service GmbH
Westendstralle 199
D-80686 Mlinchen

Autp Service

Dipl. -Ing. (FH) Patrick Gerstmeyr
Amtlich anerkannter Sachverstandiger fir den
Kraftfahrzeugverkehr der Technischen Prifstelle

2) Die Soll-Werte fiir L1 oder L2 kénnen geringfiigig unterschritten werden, wenn L1 + L2 > 925 mm ist.



