
Datenblatt fur die 
Begutachtung von Personenkraftwagen 
auf ihre Eignung als Priifungsfahrzeug 

TUH TB 2025-066.00 
Im Auftrag der TUH Staatliche Technische Uberwachung Hessen 

Technische Prtifstelle fill- den Kraftfahrzeugverkehr 

HESSEN 
HESSEN 

TUH staatiiche •••••W 
Technische 
Uberwachung 
Hessen 

Auftraggeber Kia Deutschland GmbH 

Fahrzeugtyp SZlE (EV4) 
Blatt: 1 von 6 

Datenblatt 
fiir die 

Begutachtung von Personenkraftwagen 
auf ihre Eignung als Prilfungsfahrzeuge 

Neufassung der PrLifungsrichtlinie - praktische Pri.ifung 
vom 07.10.2019 (VkBI. 2019, S. 869), 

geandert am 31. Oktober 2020 (VkBI. 2020, S. 649) 

Angaben zum vermessenen Fahrzeug 

Fahrzeughersteller KIA Slovakia s.r.o. 
Teplicka ad Vahom, Slovakia 

Nr. der EG-Typgenehmigung 

Typ / Feld D2 ZB Teil I 

Verkaufsbezeichnung 

Ausfuhrung, insbesondere Zahl der 
Tiiren auf der rechten Seite 

Antriebsart 

Schiebedach 

Die Prlifergebnisse gelten fiir 

e5*2018/858*00486 

SZ1E 

: EV4 

Nachtrag : 00 

Mehrzweckfahrzeug (AF), 5-tOrig; 
2 Toren rechts 

Elektro 

Ohne Schiebedach 

Mehrzweckfahrzeug (AF), 5-turig (Linkslenkung) 

ab EG-BE-Nr. e5*2018/858*00486*00 

fur alle Varianten F5 E?2 

- einschliefilich aller Beifahrersitz-Optionen 
(mit Sitzhohenverstellung; wahlweise mit elektrischer Sitz-
verstellung; wahlweise mit Sitzventilation) 

- ohne Glasschiebedach 

Fahrzeuge spaterer Nachtrage sind eingeschlossen, soweit keine 
Veranderungen vorgenommen werden, die den 
Begutachtungsumfang tangieren.

Hinweise zu Auskihrungen mit getonten Scheiben 
siehe 4. Bemerkungen. 
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Datenblatt fur die 
Begutachtung von Personenkraftwagen 
auf ihre Eignung als Priifungsfahrzeug 

TUH TB 2025-066.00 
Im Auftrag der TUH Staatliche Technische Uberwachung Hessen 

Technische Prufstelle fur den Kraftfahrzeugverkehr 

HESSEN )its
TUH Staatliche 
Technische 
Uberwachung 
Hessen 

HESSEN 

Auftraggeber : Kia Deutschland GmbH 

Fahrzeugtyp : SZlE (EV4) 
Blatt: 2 von 6 

Pri.ifergebnisse 

1. Allgemeines 

1.1. Zahl der Turen 2 rechts), 5, davon 2 rechts 
unabhangig zu offnen 

1.2. Bauartbedingte 
Hochstgeschwindigkeit 130 km/h) 

Ja 

1.3. Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger wahrnehmbar 

vom Beifahrersitz 

vom Sitz des aaSoP 

1.4. Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit 

fur den aaSoP moglich 

Bemerkung 

1.5. Freiraum in mm zwischen 
Rucksitz-Vorderkante und 
Beifahrersitz-Hinterkante (L6) 

x 

x 

Ja 

ja 

Ja * 

nein 

nein 

nein 

* digitale Geschwindigkeitsanzeige links inn Kombiinstrument; 
(ggfs. kann eine zusatzliche digitale Geschwindigkeits-
anzeige zentral im Kombiinstrument (LCD-Display) konfiguriert 
werden) 

Das hohen- und weitenverstellbare Lenkrad wurde zur 
Messung in mittlere Position gebracht. 

: 300 
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Datenblatt fur die 
Begutachtung von Personenkraftwagen 
auf ihre Eignung als Priifungsfahrzeug 

TUH TB 2025-066.00 
Im Auftrag der TUH Staatliche Technische Uberwachung Hessen 

Technische Prigstelle kir den Kraftfahrzeugverkeht 

HESSEN 
HESSEN 

TUH Staatliche
Technische 
Uberwachung 
Hessen 

Auftraggeber Kia Deutschland GmbH 

Fahrzeugtyp SZlE (EV4) 
Blatt: 3 von 6 

1.6. Doppelbedienungseinrichtung 

Hersteller 

Typ 

Genehmigungs-Nr. 

oder 

Entfallt / nicht verbaut 

MaR H7 (Fullfreiheit des : 280 
Fahrlehrers) in mm 

Kontrolleinrichtung Entfallt / nicht verbaut 

An einer Stelle aus- und einschaltbar ja nein 

Deutlich wahrnehmbares akustisches 
oder optisches Signal ja nein 

Schalter fur aaSoP gut sichtbar ja nein 

Jeweilige Schalterstellung fur den 
aaSoP deutlich erkennbar ja nein 

Bemerkung Die Messung erfolgte ohne Doppelbedienungseinrichtung. 
Die Lage der Doppel-Pedalerie wurde anhand der 
Fahrer-Pedalstellung und unter BerOcksichtigung der 
FuRraumgeometrie interpoliert. 
Bei Einbau einer Doppelbedienunqseinrichtunq sind die 
erforderlichen Mindestmage sowie die Anforderungen an 
die Kontrolleinrichtunq einzuhalten. 
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Datenblatt fur die 
Begutachtung von Personenkraftwagen 
auf ihre Eignung als Priifungsfahrzeug 

TUH TB 2025-066.00 
im Auftrag der TUH Staatliche Technische Oberwachung Hessen 

Technische Prilfstelle far den Kraftfahrzeugverkehr 

HESSEN 
HESSEN 

TON Staatliche 
Technische 
Oberwachung 
Hessen 

Auftraggeber Kia Deutschland GmbH 

Fahrzeugtyp SZ1E (EV4) Blatt: 4 von 6 

2. Sitzplatz des aaSoP 

2.1. Fahrlehrersitz Serienausstattung 

Fahrlehrersitz Sonderausstattung 
(Beschreibung) 

2.2. Ruckenlehnenwinkel W41 des 
Fahrlehrersitzes (25° ± 3°) 

2.3. Bei der Vermessung benutzte, von vorn 
gezahlte Raste des Fahrlehrersitzes 
(Raste 1 entspricht vorderster Stellung) 

Hohenverstellung des Fahrlehrersitzes 
(Beschreibung) 

Neigungsverstellung des 
Fahrlehrersitzes (Beschreibung) 

2.4. Abmessungen (in mm) 

ja x nein 

: Premium-Relaxations-Sitz mit Sitzventilation 

25° 

: Entfallt, da stufenlos elektrisch verstellbar. 
Der Fahrlehrersitz befand sich bei der Messung 203 mm 
hinter der vordersten Stellung. 
Der Gesamtverstellweg betragt 242 mm. 

: Elektrische stufenlose Hohenverstellung mit zusatzlicher 
stufenloser Neigungsverstellung der Sitzflache. 
Die Messunoen wurden in der hochsten Sitz-Position and in 
der tiefsten Position der vorderen Sitzkante durchciefithrt. 

: Riickenlehne stufenlos elektrisch verstellbar 

Mall L3 L4 L5 L6 L8 B3 H3 H4 H5 H6 

Soil 400 460 1) 700 200 1) < 150 300 100 340 3) 800  885 

1st 480 500 830 300 90 a) 375 100 b) 320 c) 815 d) 940 

a) 

b) 

c) 

d) 

far L3 = 450 mm 

Hohenverstellung Fahrlehrersitz in hochster Position; Sitzvorderkante in tiefster Position 

Siehe FuRnote 3); Bedingung L3 450 mm erfullt 

Kopfstutze in tiefster Position 

ECE-R32 erfullt (bei L5 < 700 mm) : Entfalit 

1) Die Soll-Werte fur L4 oder L6 konnen geringfiigig unterschritten werden, wenn L4 + L6 660 mm ist. 

2) Die Soll-Werte fur L1 oder L2 k6nnen geringfOgig unterschritten werden, wenn L1 + L2 925 mm ist. 

3) Die Sitzhohe H4 darf urn bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine FuRraumlange L3 von mindestens 
450 mm vorhanden ist. 
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Datenblatt fiir die 
Begutachtung von Personenkraftwagen 
auf ihre Eignung als Priifungsfahrzeug 

TUH TB 2025-066.00 
Im Auftrag der TUH Staatliche Technische Uberwachung Hessen 

Technische PrOfstelle fiir den Kraftfahrzeugverkehr 

7 iHESSEN 6- HESSEN 
TUH Staatliche
Technische : % — • . F 

^ 

......•. 
Oberwachung :Tr-  ..m 
Hessen - 

Auftraggeber Kia Deutschland GmbH 

Fahrzeugtyp SZ1E (EV4) 
Blatt: 5 von 6 

3. Sitzplatz des Fahrlehrers 

Abmessungen (in mm) 

Mall L1 L2 L7 H1 H2 H7 

Soil 440 2) 485 2) 250 800 900 260 

1st 460 1 515 250 840 9) 910 h) 280 1

f) Messung ohne Doppelbedienungseinrichtung; die Lage der Doppelbedienungseinrichtung wurde 
anhand der Fahrerpedalstellung / Fussraumgeometrie interpoliert 

g) Kopfstutze in tiefster Position 

h) Hohenverstellung Fahrlehrersitz in hochster Position; Sitzvorderkante tiefste Position 

4. Bemerkungen / Auflagen 

- Es wurden Messungen an Fahrzeugen mit folgenden Ausstattungen durchgefuhrt: 

Beifahrersitz mit mechanischer und elektrischer Verstellung; mit Premium-Relaxation-Sitz; 
verschiedene Bezugsarten (Stoff, Ledernachbildung) 

- Multifunktionslenkrad (2 Speichen) und Sport-Multifunktionslenkrad (3 Speichen) 

Die MaRe fur die Eignung als Pri_ifungsfahrzeug werden auch mit diesen Fahrzeugausstattungen 
eingehalten. 

Die Messungen wurden ohne FuRmatten durchgefiihrt. 

Es sind nur Fahrzeugausstattungen zulassig, bei denen die hinteren Seitenscheiben und die 
Heckscheibe(n) die Anforderungen der Richtlinie 92/22/EWG, Anhang II B (ECE-Regelung 43), 
hinsichtlich der Lichtdurchlassigkeit fur vordere Seitenscheiben einhalten (Lichtdurchlassigkeit / 
Transmissionsgrad der hinteren Seitenscheiben und der Heckscheibe(n) mindestens 70%; Scheiben 
nicht mit Kennzeichnung V nach ECE-R43; Tonungsfolien nicht zulassig) 
Starker getonte Scheiben sind nur zulassig, wenn die Fahrzeuge serienmagiq und werksseitiq 
mit diesen Scheiben ausgerustet sind und der Transmissionsgrad einen Wert von 20/-5 % nicht 
unterschreitet. 

Die vermessenen Fahrzeuge waren hinter der B-Saule mit folgenden Verglasungen ausgerOstet: 

Position Prufzeichen gemess. Transmissionsgrad [%] 

Hintere Seitenscheiben (TOr, versenkbar) V E4 43R-010186 19 

Hintere Seitenscheiben (A-Fenster) V E2 43R-002412 25 

Heckscheibe V E4 43R-010184 25 
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Datenblatt fur die 
Begutachtung von Personenkraftwagen 
auf ihre Eignung als Priifungsfahrzeug 

TUH TB 2025-066.00 
Im Auftrag der TUH Staatliche Technische Uberwachung Hessen 

Technische Prtifstelle fiir den Kraftfahrzeugverkehr 

HESSEN 
HESSEN 

TUH Staatliche 
Technische 
Uberwachung 
Hessen 

Auftraggeber : Kia Deutschland GmbH 

Fahrzeugtyp SZlE (EV4) Blatt: 6 von 6 

Zusammenfassung 

Das vermessene Fahrzeug erfullt die Anforderungen fur die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre 
Eignung als PrOfungsfahrzeuge (Neufassung der Prafungsrichtlinie - praktische PrOfung vom 07.10.2019 (VkBI. 
2019, S. 869), geandert am 31. Oktober 2020 (VkBI. 2020, S. 649). 

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 6 sowie Anlage 1 (Marlskizze, 1 Seite). 

D-64319 Pfungstadt, den 24.10.2025 

TUH TB 2025-066.00 
44559521 

Dipl.-Ing. Rainer Decker 
amtlich anerkannter Sachverstandiger fur den 

Kraftfahrzeugverkehr der Technischen PrOfstelle 
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TON TB 2025-066.00 

Anlage 1 

Im Auftrag der TON Staatliche Technische Uberwachung Hessen 
Technische Prufstelle fur den Krafifahrzeuperkehr 

HESSEN TIT 
HESSEN 

TOH Staatliche 
Technische 
Oberwachung 
Hessen 

Auftraggeber Kia Deutschland GmbH 

Fahrzeugtyp SZ1 E (EV4) 
Blatt: 1 von 1 
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