TUV Kraftfahrt GmbH é >-

Accreditation: -

DAR KBA-P 00010-96 T U v

Test Report No. 27KG0346-00
Type/Vehicle Type: JH1
Manufacturer: Ford

Datenblatt fiir die Begutachtung von Personenkraftwagen
auf ihre Eignung als Priifungsfahrzeuge

Priifgrundlage : Anlage 12 zur Priifungsrichtlinie
Begutachtung von Personenkraftwagen
auf ihre Eignung als Priifungsfahrzeuge
(VkBI 1998 S. 1111,1136)

Angaben zum vermessenen Fahrzeug :
Fahrzeughersteller . Ford-Werke Aktiengesellschaft

EG-BE-Nr. ' : e1*98/14*0191*??
Typ : JH1
Verkaufsbezeichnung : Fiesta

Ausfiihrung des vermessenen
Fahrzeugs, insbesondere Zahl der

Turen auf der rechten Seite . Schragheck, 2 Turen auf der rechten
Fahrzeugseite

Schiebedach | : vorhanden

Die Priifergebnisse gelten auch

fur die Typen / Ausfiihrungen . alle Varianten / Versionen der 0.g. EG-BE

Priifergebnisse

1 Allgemeines
1.1 Zahl der Tiren (>2 rechts) C 4
1.2  Bauartbedingte Hochstge-
schwindigkeit (=130 km/h) : > 158 km/h, je nach Variante
1.3  Kontrolleuchten des Fahrt-
richtungsanzeigers vom

Beifahrersitz und vom
Sitz des Priifenden aus
wahrnehmbar :ja

(Das Zeichen "?" steht als Platzhalter fir den Nachtragsstand, der keinen Einflul auf dieses Datenblatt hat.)
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1.4  Kontrolle der gefahrenen
Geschwindigkeit fur den
Prifenden méglich: ja®)
1.5  Freiraum in mm zwischen
Rucksitz-Vorderkante und
Beifahrersitz-Hinterkante (L6) 215
1.6. Doppelbedienungseinrichtung
Hersteller Wilhelm Veigel GmbH + Co.
74653 Kiinzelsau
Typ 2
Ausf.: V25060302
Genehmigungs-Nr. entfalit
oder
Mall H7
(FuBfreiheit des Fahrlehrers) 315 mm -
2 Sitzplatz des Priifenden
2.1 Fahrlehrersitz Serienausstattung ja
Fahrlehrersitz Sonderausstattung
(Beschreibung) nein
2.2 Rickenlehnenwinkel W41
des Fahrlehrersitzes
(25° +/- 3°) 25°
2.3 Beider Vermessung benutzte, von
vorn gezédhlte Raste des Fahrlehrer-
sitzes (Raste 1 entspricht vorderste
Stellung) : 9
Hohenverstellung des Fahr-
lehrersitzes (Beschreibung) wahlweise vorhanden
Neigungsverstellung des
Fahrlehrersitzes (Beschreibung) nicht vorhanden
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24 Abmessungen

L3 L4 L5 L6 L8 B3
Mag (mm) [ (mm) (mm) (mm) | (mm) | (mm)

Ist-Werte | >400 475 650" 215 200 375

Soll-Werte | 400 460 700 200 150 300

H3 H4 H5 H6
MafR (mm) | (mm) | (mm) | (mm)

Ist-Werte 120 350 800 900

Soll-Werte| 100 340 800 885
*) ECE-R32 erfilit bei L5 < 700 mm > ja

3 Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen

L1 L2 L7 H1 H2 H7
MaR (mm) | (mm) | (mm) | (mm) [ (mm) | (mm)

Ist-Werte 440 490 340 830 950 | 315

Soll-Werte | 440 485 250 800 900 260

4 Bemerkungen
Punkt 1.3 . zusatzliche Blinkkontrolle in Mittelkonsole
Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Anlage 12 zur Priifungsrichtlinie
BMV/StV11/36.10.15.-06 "Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung
als Prufungsfahrzeuge" vom 01.10.1998. VkBI. $1111,1136

Kéln, 28.06. 2002 Der amtlich anerkannte Sachverstandige
bi fur den Kraftfahrzeugverkehr
: S
35— Ok
Dipl.-Ing BindI
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