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Datenblatt fiir die Begutachtung von Personenkraftwagen auf lhre
Eignung als Prifungfahrzeuge

Nr.: 351-0332-04-FBTP

Prifgrundiage: Richtlinie fir die Begutachtung von Personenkraftwagen
auf ihre Eignung a's Priifungsfahrzeuge in der Fassuing
vom 29.10.2002
(Anlage 12 zur Priifungsrichtiinie vom 26.02.2004)

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller; AUDI AG

D-85045 Ingolstadt
ABE-Nr. -
EG-BE-Nr.. e172001/116*0217*07 - =77
Typ: 8P

Verkaufsbezeichnung: A3
Ausflhrung des vermessenen Fahrzeugs,

insbesondere Zahl der Tiren auf der rechten Seite: Schrigheck, 4-tirig mit
Heckkiappe

Schiehedach: ohne

Die Priifergebnisse geiten auch fir die Aasfﬁhrungen:

- mit Basissitzen mit mechanisch sowie ww. elektrisch betétigte Langs-, Hohen-, Nei-
gungs-, Lehnenverstellung

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-10001-85
van der Akkreditierungsstelle des Kraftfahd-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschiand
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Ebene Doppelbedienung

Priifergebnisse

1 Allgemeines

1.1 Zahl der Tlren { > 2 rechts): 2
1.2 Bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit { > 130 km/h): >130

1.3 Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom
Sitz des Priifenden aus wahrnehmbar:

Kia [T nein

{FRAZ-Konfrollleuchta von Beifahrerseite ays bedingt sichtbar, Kapfdrehen erforderlich)

1.4.1 Kontrotle der gefahrenen Geschwindigkeit fiir den Prifenden mogiich:

&ja [ ] nein

{von hinten rechts bis Skalenendwert sichtbar)

1.4.28icht des Priifenden auf alle wichtigen Verkehrsvorginge miglich:

™ ia T nein

1.5 Freiraum in mm zwischen Riicksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante
(L6): 200 mm

Akkregitiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-10001-55

von dar Akkreditierungssteie des Kraftfahr-Bundesamtes, Bundesrepublix Teutschland
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Seite: 3

1.6 Doppelbedienungseinrichtung

Bei der Prifung war die Doppeibedienungseimichtung nicht eingebaut. Sie wurde je-
doch simullert, es ergaben sich keine Beanstandungen im Bezug auf die Abmessun-
genim Fullraum.

Hersteller: -

Typ: -
Genehmigungs-Nr.: -

oder
#MaB H7 (FuBifreiheit des Fahriehrers): 280 mm

2 Sitzplatz des Priifenden

2.1 Fahriehrersitz Serienausstattung:

ja M1 nein

Basissitz mit mech. sowie ww. und el. betatigte Lehnenversteliung

Fahrlehrersitz Sonderausstattung {Beschreibung):
Basissitz mit mech. sowie ww und el. betatigte Lehnenversteilung

2.2 Rickenlehnenwinkel W41 des Fahrlehrersitzes {25° + 3°); 25°

2.3 Beider Vermessung benutzte, von vorn gezdhlte Raste des Fahrlehrersit-
zes {Raste 1 entspricht vorderster Stellung):
el stufenfrei verstelibar, Prifung bei mittlere Hoheneinstellung
mech., Raste 22 von vorne

Héhenverstellung des Fahrlehrersitzes {Beschreibung):
el, stufenfrei verstellbar, Prisfung bei mittlerer Hoheneinstellung
mech., ca. 10 Hibe von unten

Neigungsverstellung des Fahriehrersitzes {Beschreibung):
el. / mech. | stufenfrei verstellbar, Prifung bei 25°

2.4 Abmessungen
Basissitz

T

L3 [ L4 15 [ L6 | L8 | B3

Istwert 440 | 480 | 810 | 200 | 220 | 360 | 110 | 340 | 800 900

MaR) mm o mm | mm | mm | mm | i mm | mm | mm | mm
: i
|

Sollwerte | 400 | 460" | 700 | 200" | 150 | 300 | 100 | 3407 | 800 | 885

ECE-R32 erfiilt bei L5 < 700 mm: [ia > nia [ ] nein

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P_1 0001-85

von der Akkreditierungsstelie das Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland
NAMALIDHPTIZ A MOP




TUV AUTOMOTIVE GMEH Daimlerstratie 11 Telefon 0 85 /329 50 - 611
Unternehmensgruppe B-85748 Garching Telafax 0 89 / 329 50 - 605
TUV Suddevtschland

AUTOMOTIVE

Technischer Bericht Nr..  351-388-00-EBTE
Hersteller: AUDI AG, Ingolstadt
Tyor 8z
Seite:d
3 Sitzplatz des Fahrlehrers

2)

3)

Abmessungen
Basissitz

I L1 L2 | L7 | HA1 H2 H7
faR mm mm mm mm mm mm
Istwert 460 | 500 | 280 | 870 | 940 | 270
Sollwerte | 440” | 4857 | 250 | 800 | 900 | 260

Bemerkung L1 bei Oberschenkeiauﬁage ganz vorne (worst-case)
L2 bei Oberschenkelauflage ganz hinten (worst-case)
FuBinote 2) kommt bzgl. L1 zur Anwendung: nein

Bemerkungen

Der Nachweis ber die Erflillung der Anforderungen nach ECE-R 32 (siehe 2.4,
Mafl} L&) war nicht erforderlich, da L5 > 700 mm.

Zusammenfassung
Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie fur die Begutachtung von
Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prifungsfahrzeuge vom 29.10.2002.

(Anfage 12 zur Prifungsrichtlinie vom 26.02,.2004)

Dieses Datenblatt umfait die Seiten 1 bis 4.
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Garching, 29.0¥ 2004 Amtlich anerkannter Sachverstandiger
{m.T.) fur den Kraftfahrzeugverkehr

Die Sollwerte fur L4 oder L6 kénnen geringfugig unterschritten werden, wenn L4
+ L6 2 660 mm ist.

Die Sofiwerte fiir L1 oder L2 kénnen geringflgig unterschritten werden, wenn L1
+12 > 925 mm ist.

Die Sitzhdhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Fui-
raumiange L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.

Axkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-10001-95

von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahr-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
NOMMALIDSPE3R 044 MNP



